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PERFEKT BALANSERAD
SASONGSPRESTANDA -

QQUATRAN

FORDELAR EGENSKAPER

Mer an 10 % férbattrat
motstand mot vattenplaning*

Forbattrad vaghallning pa
torra och vata vagar och
sndunderlag

Dackens livslangd har ékat med
over 20 %*

Nytt koncept: djupt "V-format”
monster

- 10 % storre

kontaktyta*

Nasta generations
gummiblandning med
multifunktionella
polymerer

* Data baserade pa interna tester jamfort med foregdngaren Quatrac 5 i

utvecklingsstorlek 205/55 R16 91V

DEKAL** (205/55 R16 91V)
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QUATRAC BESTAR AV

Mer an 28 ars erfarenhet av alla arstider

Kraftigt minskad miljépaverkan

** For aktuella dekalvarden, se www.vredestein.com

Djupt V-format monster som har finjusterats med hjalp av
vinklar, monsterlangder och luftforhallanden.

Motstandet mot vattenplaning forbattrades med 20 % vid
kurvtagning och 10 % vid korning rakt fram.

Dackskuldrorna ar mer sommaranpassade med ett
monster per skulderblock medan den centrala delen ar mer
vinteranpassad med hogre monstertathet for vintergrepp.

- 12 % battre torrhantering tack vare storre

kontaktyta och styvare skulderblock.

Mer an 20 % forbattring av vathantering och 10 % battre

prestanda for vatbroms tack vare en kiselbaserad
gummiblandning och V-format monster.

5 % battre vaghallning pa sno tack vare 10 % fler
snokedjor som ar optimerade for alla styrvinklar.

Den monstrade gummiblandningen har forbattrats
med terpenbaserade hartser och kiseldioxid och sprids
battre mellan polymerer med langa kedjor, vilket leder
till en 6kning av livslangden pa mer an 20 %.

Luftforhallandet minskades med 4 % for att 6ka
livslangden.

Optimerat luftutrymmme leder till jamnare
tryckfordelning, vilket sakerstaller ett jamnt
dackslitage.

Forbattrad dackkontur och balanserad
vulstkonstruktion ger 10 % battre rullmotstand,
vilket leder till betydande branslebesparingar.

* Data baserade pa interna tester jamfort med foregangaren

Quatrac 5 i utvecklingsstorlek 205/55 R16 91V




